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Kunstharzbelﬁge_ Fugenlose Bodenbeldge

Objekt: Mass| Menge Preis Betrag
‘ ' per Mass in CHF

1 Vorbedingungen
Anforderungen an den Untergrund
Allgemeine Ausfiihrungsbedingungen + SIA 252

2 Baustelleneinrichtung
2.1 | Einmaliger Installationspreis pauschal

fur An- und Abtransport von Personal,
Maschinen, Geraten und Material

2.2 | Bauseits bedingter Unterbruch pauschal
3 Abbriiche
3.1 | Abbrechen von bestehenden Bodenbelagen m2 12.00
Art - Teppich, Linol, PVC
-Andere: ........
3.2 | Auflad und Abtransport auf Deponie pauschal
3.3 | Entsorgung pauschal
4 Frasen / Schleifen
4.1 mit Teller-/Diamantschleifmaschine m2 4.50
4.2 | Kleberreste entfernen m2 6.50
4.3 | Betonfrasen mit "Von Arx - Maschine" m2 8.50
4.4 | Kugelstrahlen m2
4.5 | Reinigung mit Industriesauger m2 2.80
4.6 | Reinigung mit Dampf/ Hochdruck m2 2.80
5 Vorarbeiten Unterlage

Arbeiten werden nach Aufwand ausgefihrt: Regie

5.1 - Ausspitzen von hohlen Stellen,vorflicken
derselben mit Kunstharzmortel
5.2 - Zuspachteln von Rissen m2
5.3 - Uberlaminieren der Fugen und Risse in der m2
Unterlage mit einem Glaslaminat 450 g/m2
54 - 2K-Grundierung m2
5.5 - 2K UNIBOND-402 Porenverschluss m2 14.50
<(1,5 kg/m2) Spachtelung
5.6 - Niveauanpassung / Schiftung / Keil mit 2K- m2
- Moértelbelag: durchschn. Starke 25 mm
5.7 - Abdeckarbeiten (Wande, etc.) m1 4.00
6 Fliessbelag PU POLYFLEX-930 m2

(UNICOAT-710)
Var. 1| Bindemittel - [5sungsmittelfreie Polyurethanharze
Starke -2 bis 3mm
Oberflache - leicht elastische glatte Oberflache
seidenglanz oder matt
- gute Druck- und Abriebfestigkeiten
Farbe - nach RAL oder NCS

1-6.1 Ubertrag Fr. 0.00
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l Kunstharzbelidge Fugenlose BOdenbelége|
| Pos.| Objekt: ~ IMass| Menge Preis Betrag
Nr. | " _ per Mass in CHF

1-6.1 Vortraqa Fr. 0.00
6 Fliessbelag EPOFLEX-830 m2
(UNICOAT-750)
Var. 2| Bindemittel - I6sungsmittelfreie Epoxidharze

Stérke - 2 bis 3 mm (zweischichtig verlegt)
Oberfliche - glatte Oberflache
gute Druck- und Abriebfestigkeiten

Farbe - nach RAL oder NCS

sehr gute Festigkeitswerte hinsichtlich Druck,

Abrieb- und Schlageinwirkung.

Kurzfristig bestandig gegen

verdunnte Sauren und Laugen und

verschiedene Lésungsmittel

6 Fliessmortelbelag EPOFLEX-832/810| m2
(UNICOAT-752/731)
Var. 3| Bindemittel - I6sungsmittelfreie Epoxidharze
Stirke - 3 bis 5 mm (zweischichtig verlegt)
Oberflache - leicht rauhe bis griffige Struktur
gute Druck- und Abriebfestigkeiten
Farbe - nach RAL oder NCS
- sehr gute Festigkeitswerte hinsichtlich
Druck, Abrieb- und Schlageinwirkung
- weitgehend bestandig gegen
verdiinnte Sauren und Laugen und
verschiedene Lésungsmittel

7 Abstreuungen

- Kunststoff-Chips 1- 5mm m2 5.00
- Kunststoff-Chips 1- 12 mm m2 5.00
- Quarz 0,3-0,9 mm m2 1.50

8 2K-Versiegelung
mit 2K UNICOAT-727/391 m2
PUR/Acryl-Kombination, zirka 150 g/m2
o farblos mit Farbstabilisator

o RAL/NCS Nr.

9 Anpassen des Belages an:
- Bodenablaufe Stck.
- Wande, Gerate m1

10 | Metallprofile / Schliiterschienen

10.1 Liefern und versetzen von Abschlussprofilen
Abmessung: 3 mm x 30 mm m1
10.2 Aluminium 8 mm x 30 mm m1
1-10.2 Ubertrag Fr. 0.00
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Kunstharzbeldge  Fugenlose Bodenbelage
' Mass| Menge Preis Betrag
. per Mass in CHF
1-10.2 Vortraqg Fr. 0.00
11 Wandsockel
Liefern und Montieren von Sockelleisten
1.1 - Holzart
6cm/ 8cm m1
11.2 - Kunststoff gerollt
6cm/ 8cm/12cm m1
11.3 - PS-Profil 10/100mm m1
12 Fudgendichtungen
12.1 - Silikon: Dimension m1
12.2 - Polyurethan: Dimension m1
Option:
13 | Treppentritte
Beschichten von Treppentritten mit UNICOAT-715
Liefern und Montieren eines Alu-Kantenschutz-Profils,
Stirnseiten mit UNICOAT-715 beschichtet.
Einbringen von UNICOAT-715 auf
Treppenauftritte, 6-10 mm stark,
mit Trittschall-Gummigranulat m1
13.1 | analog Pos. 13
jedoch ohne Trittschallisolation, 3 mm stark m1
Total fuaenlose Bodenbeldge brutto Fr.
Rabatt % 2.0%
Skonto innert 10 Tagen % 2.0%
Total Fr.
Mehrwertsteuer % 8.0%
1-13.1 Total rein netto Fr.
Lieferfrist / Ausfiihrung nach Vereinbarung
Zahlung 1/3 Bestellung-1/3 Anlieferung-1/3 30 Tage netto
Garantie SIA
Besonderes
- bei gegossenen Belégen kénnen an der Oberflache gelegentlich kleine Blaschen entstehen durch aufsteigende Luft.
Diese kdnnen korrigiert werden, berechtigen jedoch keinesfalls zu Minderwert-Abzligen!
- leichte Unterschiede in der Oberflachenstruktur, Kérnung und Farbe sind material- und
ausfuhrungsbedingte Differenzen und keine Mangel.
Sie berechtigen nicht zu Preisminderungen oder Garantieanspriichen gegeniber der Ausfiihrungsfirma.
- bei Fliessbeldgen (2-3 mm Materialstarke) kénnen bestehende Unebenheiten im Untergrund nicht ausgeglichen werden!
Beilage
-Allgemeine Ausfiihrungsbedingungen (diese sind intergrierende Bestandteile der Offerte, bzw.
bei Auftragserteilung des Werkvertrages!) 01/2016
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Allgemeine Ausfiihrungsbedingungen SIA

000 Bedingungen
001 Bedingungen fiir Kunstharzbeldge
100 Anforderungen an den Untergrund
001 101 Die Wand- oder Bodenunterlage muss grundsatzlich fur die Auf-

nahme von Kunstharzbel&gen geeignet sein. Festigkeit, Eben-
heit und Toleranzen haben den einschlagigen Normen zu ent-
sprechen. Bodenunebenheiten, die Normwerte Ubersteigen,
kénnen durch flissige Kunststoffbeldge beim Vergiessen nicht
ausgeglichen werden. Sie werden durch Anweisung der Bau-
leitung im Aufwand aufgefillt!

001 104 Die maximale Restfeuchte in der Unterlage hat den Normen zu
entsprechen und wird in der Regel durch die Unternehmung
kontrolliert. Schwimmender Zement-UB: max.1.5%, schwimm-
ender Anhydrit-UB: max. 0.5%

001 200 Raumbedingungen

201 Die Rdume missen rundum geschlossen sein. Fenster, Tiren
und Tore missen installiert sein und geschlossen werden kdénnen.
Unter keinen Umstanden darf Tropfwasser auf die Flachen gelangen.

001 202 Die Ausfiihrung kann nur bei Temperaturen erfolgen, welche
konstant zwischen min.15 Grad C und max. 25 Grad C liegen.
Dies gilt sowohl fir Raumluft, als auch fir den Untergrund. Der
Taupunkt darf 2 Tage vor, wahrend und mindestens 2 Tage nach
den Arbeiten nicht unterschritten werden.

001 203 Wahrend und bis 48 Stunden nach der Verlegung sind neue
Kunstharzbelage vor Sonneneinstrahlung, Tropfwasser und
Verschmutzung zu schitzen. Ueber die Freigabe der Fléchen
zur Nutzung entscheidet die Unternehmung. Die Dauer ist ab-
héngig von den herrschenden Temperaturen und vom System-
aufbau. Grundsatzlich werden die Flachen erst dann zur Nutz-
ung freigegeben, wenn die Abnahme mit der Bauleitung und
dem Bauhernn erfolgt ist. Werden bearbeitete Flache vor Ab-
nahme und Freigabe benitzt, hat die Unternehmung das Recht,
die Gewahrleistung einzuschranken oder abzulehnen.

001 300 Bauseitige Leistungen

301 Uneingeschrankte Zufahrt bis zu den Arbeitsflachen (Lift in
Betrieb), ausreichend grosser Installationsplatz und Material-

deponie, Baustromanschliisse Euro 16A und Euro 32A in un-
mittelbarer N&he von Mischplatz und Arbeitsflachen.

001 304 Zurverfigungstellung von min. 2 Parkplatzen fur 3.5 to Trans-
porter auf der Baustelle

001 305 Wahrend der Ausfiihrung haben die Arbeitsflachen der Unter-
nehmung exklusiv zur Verfligung zu stehen. Die Arbeitsflachen
dirfen von Dritten nicht betreten werden.
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Bauseits ist ein feste oder temporare, schattenfreie, starke
Beleuchtung fir jeden Raum zu erstellen!!

Bei Bedarf werden der Unternehmung kostenlos zur
Verfligung gestellt:

-Bauheizung

-Entfeuchtungsgerate

-Geruste

-Staubwande

Bereits fertig erstellte Wande sind gut zu schitzen, respektiv
exakt abzudecken

Nicht inbegriffene Leistungen
Zuschlag fur zweite oder mehrere Arbeitsetappen

Grobreinigung der Arbeitsflachen

Ausbesserung von mangelhaften Untergliinden, sowie auch
Mehrstarken und Ausgleich von Niveaudifferenzen

Zuschlage fur bauseits bedingte oder angeordnete Ueberzeit
oder Wochenendarbeit

Schitzen der fertigen Beléage, sofern nicht im Leistungsver-
zeichnis aufgefihrt

Spezielle Bedingungen fiir Decorbeldge
Die definitive Beleuchtung muss zur Verfiigung stehen

Unsachgemasse Reinigung und Pflege kénnen zu Oberflachen-
schaden fiihren. Es sind darum unbedingt unsere Reinigungs-
und Pflegeempfehlungen zu beachten.

Bei elastischen Beladgen kénnen Mébelstiicke und Standfisse,
je nach Standdauer und Gewicht, leicht auf der Oberflache ab-
zeichnen.

Belage, welche mit Blrostuhlen befahren werden, sollten mit
handelstblichen Schutzmatten geschiitzt, oder die Stihle
mindestens mit Gummirollen ausgeristet werden

Vorbehalte

Unsere Belage und Beschichtungen werden vor Ort in Hand-
arbeit erstellt. Leichte Unterschiede in Struktur und Optik sind

Spuren der manuellen Verarbeitung und sind darum zu tolerieren.

Verlegespuren sind vor allem bei ganz neuen, ungebrauchten
Bodenbelagen gut sichtbar. Mit der Nutzung verlieren sich
solche Unregelmassigkeiten jedoch rasch und der Boden erhalt
gleichmassig schénes Aussehen.

Farbtone sind immer als Annaherungen zu verstehen.
Differenzen der Belagsfarbe zu Farbkarten und Mustern sind
technischer Natur und kénnen nicht vermieden werden.

Farbveranderungen durch Alterung, Gebrauch und durch die
Einwirkung von Licht sind zu tolerieren.
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001 900 Objektbezogene Bedingungen

001 901 Bauseits vorhanden:
Schwimmende Unterlagsbéden

001 903 Samtliche Kittarbeiten sind bauseits vorzusehen.

Unsere Belage bendtigen keine Eigenfugen.

Um Belagsrissen durch Schwund der Unterlage, Setzungen
usw. vorzubeugen, sollten Fugen der Unterlage im Belag jedoch
Ubernommen werden.

Entlang Wanden sind nach Belagseinbau bauseits Sockelprofile
auszufthren.

Bei dampfdichten Belégen ist den Boden - Wandanschlissen
in Nasszellen besondere Beachtung zu schenken. Die An-
schlussdetails sind vor Belagseinbau abzusprechen und nach-
zuofferieren.

Damit ohne Zusatzaufwand saubere Boden - Wandanschlusse
ausgebildet werden kénnen, dirfen die Wandstellstreifen des
Unterlagsbodens vor Belastungseinbau nicht entfernt werden.
Wandstellstreifen sind satt anliegend auszufiihren und missen
in den Ecken geschnitten werden.

Stellstreifen sind nach Belagseinbau bauseits abzuschneiden
und zu entfernen.
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